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Ultrasoft COLONEL

referenéni kategorie prirodni semi-anilinovd kiiZe s extra

mékkym povrchem
tloustka kiize DIN EN ISO 2589 L1-1,3 mm
CTL® GmbH
Pozadavky na kvalitu semianilinu jsou dle DIN EN 13 336:2012 M ULTRASOFT je jedna z nejdekorativnéjsich a

nejpohodinéjsich hovézich kiizi. Misto hladkého povrchu
md semianilinovd nubukovd kiize jemny, mirné
Svétlostalost EN ISO 105-B02 5 zdrsnény vlas s nékterymi otevienymi vldkny. Diky

tomu je ULTRASOFT elegantné matny a piijemné

Odolnost vici otéru EN1SO 11640/ 11641 mékky, ale také otevird strukturu pokozky pro optimdlni

suchy [ vihky / roztok potu 4/3/3 rovnovihu teploty a vlhkosti. Charakteristickym rysem
Trvalé sklddani DIN EN ISO 5402-1 i. A. nubukové kiiZe jsou vyrazné ptirodni a riistové
DIN 53359 - 50 000 kinks Zddné praskliny vlastnosti, které také autenticky charakterizuji Zivy
Chovdni pfi hoteni EN 1021-1 / BS 5852-0 test cigaret prosel vzhled ULTRASOFT. ULTRASOFT svym
nezameénitelnym vzhledem podtrhuje jedinecnost
MAK aminy, azobarviva DIN EN 14362-1 ¢ 3 nezjistitelné

kazdého kusu ndbytku.
Chlorfenoly / PCP, TeCP, TriCP SOP 4309 nezjistitelné ULTRASOFT o tloustce 1,3 az 1,5 mm je vyroben z

rucné sbirané hovézi kiiZe, v Itdlii je dopracovdn k
Obsah chromu (VI) DIN EN ISO 17075 nezjistitelné

dokonalosti a je vytvoren pro pohodli.
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Upozorriujeme, Ze zobrazené barvy se mohou lisit od origindlu. Echtes
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